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BRx7 on  Carlson:in uusi multi-GNSS, kaikki signaalit ja IMU 

kallistusmahdollisuus samassa smart -antennissa. BRx7 

tarjoaa lujan rakenteen ja huipputarkkuuden kompaktissa 

kevyessä muodossa. Yhteydet langattomasti WiFi tai 

Bluetooth -kytkennällä ja avoin GNSS viesti antavat 

mahdollisuuden BRx7:n monipuoliseen käyttöön. 

Käytä BRx7 tarkkaan RTK -mittaukseen työmaalla GNSS 

tukiasemaverkossa tai koneohjaustukiasemalla, voit myös  

asettaa BRx7 tukiasemaksi ja liikkuvaksi radiomodeemin 

avulla. IMU -sensori antaa luvan mitata ns. sauva vinossa.  

Sinun ei tarvitse seurata sauvan kuplaa ja suoruutta vaan 

IMU laskee tarkan koordinaattitiedon reaaliaikaisena vaikka 

sauva olisi jopa 30 astetta kallistuneena.  

 

BRx7 takaa erilaisten RTK mittausten mahdollisuuden 

vastaanotetaan tukiasemakorjausta sitten omalta 

tukiasemalta tai verkosta. BRx7 tarjoaa 800 kanavalla (GPS, 

Glonass, Galileo ja Beidou) senttimetritarkkuuden 

reaaliaikaisena hyvinkin vaikeissa olosuhteissa: peitteisessä 

maastossa ja kaupungissa talojen välissä. 

BRx7 nerokas SureFix® teknologia takaa koko ajan kaiken 

information RTK ratkaisun tarkkuudesta ja saatavuudesta. 

Integroidulla web selaimella (WebUI) voidaan kontrolloida ja 

monitoroida vastaanottimen toimintoja kuten myös päivitykset 

BRx7 ohjelmistoversioon ja asetuksiin. BRx7 on suojattu 

magneettisilta häiriöiltä ja on Athena™ -valmis sekä Atlas®-

yhteensopiva. 

 
 

OMINAISUUDET 

• Multi-taajuus GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS, ja 

Atlas L-band 

• Pitkän kantaman RTK vektorit jopa 50 km nopealla 

alustuksella 

• UHF (400 MHz & 900 MHz), 4G, Bluetooth, ja Wi-Fi 

langaton yhteys 

• BRx7 Athena GNSS mittausmoottori on paras luokassaan 

RTK ominaisuuksiltaan 

• Sisäinen tilt sensori (IMU) korjaa kallistuksesta johtuvan 

eron koordinaatteihin 2 cm tarkkuudella 



GNSS Vastaanotin Speksit 

Vastaanotintyyppi: Multi-Taajuus GPS, GLONASS, BeiDou, 

Galileo, QZSS, IRNSS, ja Atlas L-band 

Signaalit: GPS L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 

GLONASS G1/G2/G3, P1/P2 

BeiDou B1i/B2i/B3i/B10C/B2A/B2B/ACEBOC 

GALILEO E1BC/E5a/E5b/E6BC/ALTBOC 

QZSS L1CA/L2C/L5/L1C/LEX 

IRNSS L5 

Atlas 

Kanavat: 800+ 

RTK Muoto: RTCM2.1, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.1, 

RTCM3.2 sis. MSM, CMR, CMR+ 

Päivitysaika:           Valittavissa 1, 2, 4, 5, 10 Hz 

(20 Hz tai 50 Hz optiona) 

 

Tarkkuus 

Sijainti: RMS (67%) 2DRMS (95%) 

Navigointitarkkuus, 

ei SA:1 1.2 m 2.4 m 

SBAS:1 0.3 m 0.6 m 

Atlas (H10):1,3 0.04 m 0.08 m 

RTK:1,2 8 mm + 1 ppm 15 mm + 2 ppm 

Staattinen:1 2.5 mm + 1 ppm 5 mm + 1 ppm 

Kallistus (< 30°): 2 cm (1.8 m sauva) 

(< 60°): 5 cm (1.8 m sauva)4
 

Alustusaika: < 10 s 

 

L-Band Vastaanotto 

Tyyppi: Yksikanavainen 

Taajuusalue: 1525 - 1560 MHz 

Herkkyys: -130 dBm 

Kanava-alue: 5.0 kHz 

Satelliittivalinta:     Manuaalinen ja Auto 

Nopeus:                  15 sec (tyypillinen) 

 

Yhteydet 

Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR / 4.0 LE 

Wi-Fi: 802.11 b/g 

Verkko: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ 

B18/B19/B20/B25/B26/B28 

LTE TDD: B38/B39/B40/B41 

UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 

GSM: B2/B3/B5/B8 

Radio: Taajuusalue: 410MHz - 470MHz and 

Portit 

TNC: UHF radio antenni 

LEMO 5-pin: Ulkoinen virtalähde, 

ulkoinen radio 

LEMO 7-pin: Sarjaportti, USB 

Korttipaikka: Micro SIM kortti ja Micro SD kortti 

 
Data & Muisti 

Muistityyppi: 8 GB sisäinen, SD kortti < 32 GB 

 

Mitat 

Paino: 1.12 kg (1 akku), 1.25 kg (2 akkua) 

Mitat: 156 x 76 mm 

 

Käyttöympäristö 

Käyttölämpötila: -30°C ~ +65°C 

Varastointi: -40°C ~ +80°C 

Suojaus: IP67. Vesitiivis väliaikaiseen upotukseen 

 < 1 m 

Tärinä/kaatuminen:   MIL-STD-81 0G, 516.6. 

Kestää 2 m sauvakorkeudella 

kaatumisen kovalle alustalle. 

Kestää 1 m pudotuksen kovalle 

alustalle 

Tiiveys: 100% 

Tärinä: MIL-STD-810G, 514.6E-I 

Tuliherkkyys: UL recognized, 94HB Flame Class Rating 

(3) 1.49 mm 

Chemical Resistance: Cleaning agents, soapy water, industrial 

alcohol, water vapor, solar radiation (UV) 

 

Virtalähde 

Sisään Jännite: 9 - 28 V DC 

Akku: Vaihdettavat 2 akkua, akun tiedot: 

  7.2 V, 3400 mAh, 24.48 Wh 

Mittausaika: Jopa 12 h (2 akkua) 

 

Näppäimistö 

Näppäin: Kytkee BRx7 On/Off, äänimerkki 

valitusta mittaustavasta ja tilasta 

LED: Jännite, Satelliitti, Data Link, Bluetooth 

902.4MHz - 928MHz    

Kanavaleveys: 12.5 KHz / 25 KHz 

Protocolla: TrimTalk 450S, PCC EOT, 

TrimMark 111(19200) 

WebUI: Ohjelmiston päivitykseen, asetusten vaihtaminen, 

datan lataus, älypuhelimella, tabletilla tai lmuulla 

mobiililla laitteella 

 

 

Carlson Layout ja SurvPC 
 

 

 

1 Mionitieheijastusten vaikutus, satelliittien lkm, 

geometria, ja ionospfäärin aktiivisuus 

2. Tukiasemavektorin pituus vaikuttaa 

3. Vaatii option Hemisphere GNSS 

4. Suuremmat virheet voivat johtua GPS RTK ratkaisusta kun kallistus 
>30° 

*** Vaatii option Carlson Software 
 
 
 

 
Tekijänkatu 16, 04440 Järvenpää 

www.geolaser.fi  

 
 

 
 

 

Carlson Software Inc | 33 East Second Street | Maysville, KY 41056 USA | 800-942-2540 | info@carlsonsw.com | www.carlsonsw.com 
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